












 1.2. Технические характеристики.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Номинальная мощность 600 Вт

Максимальная мощность 2300 Вт

Тип двигателя DC (постоянного тока)

Тип управления Электромеханическое

Производительность до 2,5 кг/мин

Скорость вращения шнека 170 об/мин

Уровень шума ≤ 70 дБ

Количество скоростей 1

Реверс Есть

Материал корпуса устройства Литой алюминий

Материал корпуса шнека и загрузочного лотка Нержавеющая сталь

Материал шнека Нержавеющая сталь

Материал втулки шнека Нержавеющая сталь

Материал редуктора и шестерней Металл

Система двух ножей Да

Решётки для фарша 4

Решётка для бургеров Есть

Насадка для кеббе Есть

Насадки для колбас и сосисок Есть

Насадка-овощерезка Опционально

Насадка-соковыжималка для томатов Опционально

Защита от перегрузки Есть

Защита от перегрева Есть

Прорезиненные ножки Есть

Максимальная высота посуды 12 см

Длина шнура 1,5 м

Напряжение питания 220 – 240 В, 50 Гц

Защита от поражения электротоком Класс 1

Масса 6,5 кг



























✔ МОЖНО мыть в посудомойке ✖ НЕЛЬЗЯ мыть в посудомойке

Нож-прикат и крестообразный нож Корпус мясорубки

Решётки —

Корпус шнека —

Шнек —

Загрузочный лоток —

Зажимная гайка —

Все пластиковые детали —







 3.3. Причины и способы устранения неисправностей.

Неисправность* Возможная причина Способ устранения

Устройство не вклю-
чается

Мясорубка не подклю-
чена к электросети

Подключите устройство к элек-
тросети 

Неисправна электри-
ческая розетка

Включите прибор в исправную 
розетку 

Во время работы 
мясорубки появился 
посторонний запах

Устройство перегре-
лось во время работы

Сократите время непрерывной 
работы, а интервал между включе-
ниями увеличьте

На некоторые части 
прибора нанесено 
заводское защитное 
покрытие

Запах исчезнет после нескольких 
использований




